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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Наименование изделия Задвижка клиновая двухдисковая с 

выдвижным шпинделем, фланцевая из 

ковкого чугуна 

Обозначение С3 13029-040…080 т/ф 30кч70бр 

Предприятие-изготовитель Семеновский арматурный завод 

Дата выпуска  

Назначение Применяется на трубопроводах для 

бензина и керосина 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Показатель 

Проход условный Ду, мм 40               50                65                 80 

Давление рабочее Рр, МПа кгс/см2 0,4 (4) 

Температура рабочей среды, К (0С) 243…373 (-30    +100) 

Кэффициент гидравлического 

сопротивления 

0,38             0,52             0,44             0,37 

Масса, кг, не более 3,8               5,0               9,0               11,0 

Изготовление и поставка ТУ 26-07-1403-86 

Пропуск воздуха в затворе, см3/мин, не 

более 

4,0                5,0              8,0               10,0 

 

НОРМАТИВЫ ВОЗВРАТА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПРИ СПИСАНИИ ЗАДВИЖКИ 

Наименование и обозначение 

детали 

Ду, мм Марка 

материала 

Масса 

детали, 

кг. 

Нормативы 

возврата, 

кг. 

Шпиндель     0712. 401633. 066 

                       0712. 401633. 008 

40, 50 

65, 80 

Латунь 

ЛС 59-1 

0,225 

0,304 

0,212 

0,289 

Гайка             0712. 403353. 115 

шпинделя      0712. 403353. 116 

40, 50 

65, 80 

Латунь 

ЛЦ 38 Мц 2 

С2 

0,061 

0,073 

0,058 

0,069 

 

Кольцо           0712. 403841. 117 

в корпус 

40, 50 

65, 80 

Латунь 

ЛС 59-1 

0,070 

0,150 

0,066 

0,140 

Диски             0712. 508531. 114 

                        0712. 508531. 115 

                        0712. 508531. 116 

                        0712. 508531. 117 

40, 50 

 

 

65, 80 

Латунь 

ЛЦ 38 Мц 2 

С2 

0,125 

0,138 

0,344 

0,341 

0,119 

0,031 

0,327 

0,324 

Маховик         0712. 409426. 313 40, 50 АК5 М2 0,085 0,081 

                        0712. 409422. 355 65, 80 (АЛ-3В) 0,10 0,095 
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МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Наименование деталей Марка материала 

Корпус, крышка Кч 30-6 

Шпиндель Латунь ЛС 59-1 

Уплотнительное кольцо Латунь ЛС 59-1 

Диски Латунь ЛЦ 38 Мц 2С 2 

Набивка АП-31 5х5 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем из ковкого чугуна т/ф 

30кч70бр 

Техническое описание и инструкция по эксплутации – 2 экз. на партию изделий в 

1 адрес. 

Паспорт – 1 экз. на партию изделий в 1 адрес. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ 

Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая из ковкого 

чугуна т/ф 30кч70бр соответствует ТУ 26-07-1403-86 и признана годной для 

эксплуатации. 

Дата консервации «_______»__________________________20    г. 

Срок консервации   3   года. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Прпедприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 

гарантийного срока 12 месяцев и гарантийной наработки 800 циклов со дня ввода 

в эксплуатацию. 

Начальник ОТК_____________________________ 

М.П. 

 


